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A Modern Alarm Kft. a Pulsar és a Fulleon termékek hivatalos, magyarorszagi disztributora.
Szakulizletiinkben mindkét gyarto teljes termékpalettdja elérhet6. Az éppen raktdron nem lévé
gyartmanyokat rovid hataridével beszerezziik.

A kataldgusban, terjedelmi okok miatt, csak a termékpaletta kivonata talalhaté meg!

Minden, jelen kiadvanyban szerepl6 termék megfelel az EN54-3: 2001; A1: 2002;
A2: 2006 szabvany, tizjelzé rendszerekre vonatkozoé eldirasainak!

Modern Alarm modernalarm.hu

A katalégusban talalhaté termékekroél tovabbi
informaciok érhetdk el honlapunkon:

A termék részleteinek megjelenitése utan,
a leiras alatt talalhato linkeken adatlapok,
tanusitvanyok, utmutaték tolthetdk le.

[=]ny
pulsar.pl

Pulsar

A Pulsar termékekrél, magyar nyelven
talal részletes informaciokat:

Fulleon

A Fulleon termékekrol, angol nyelven
talal részletes informaciokat:

Az arak nem tartalmazzak a 27%-os afat, és csak regisztralt telepitSkre, viszonteladdkra vonatkoznak,
visszavonasig. Jelen ajanlatunk mas, akcidval, kedvezménnyel nem vonhatd 6ssze! A kataldgusban taldlhaté
paraméterek, tipusok mddositasanak, valamint az eliras jogat fenntartjuk. Az ebbél fakadd esetleges karokért,
koltségekért, elmaradt haszonért felel6sséget nem vallalunk!
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és kiegeészitok

EN54 sorozat Pulsar

Sziinetmentes tapallomasok, tiizjelzé rendszerekhez,
=27,6 V-os, kapcsolo6 lizemii tapegységgel, amelyek megfelelnek
az EN54-4 szabvanynak

Altalanos jellemzék:

* A gyartasi datumtol szamitott 5 év jotallas (garancia) » Galvanikusan levalasztott technikai be- és kimenetek:
* Bemeneti feszlltség: ~230 V o EPS - ~230 V halozati fesziiltség hiba
* Feszlltsegstabilizator o PSU - tapallomas hiba
* El6laprdl (LCD, vagy LED kijelzés) és tavprogramozassal is o APS - akkumulator hiba
beadllithato, lekérdezhet6 mikddési paraméterek » 30 bejegyzéses, lekérdezhet6, belsé hibanapld
» Megfelel az EN54-4 és EN12101-10 szabvanyoknak * Hiba esetén hangjelzés
* Teljesitmény nyilatkozat CNBOP-PIB No. 1438-CPR-0385 » Akkumulatorok mélykistlés elleni védelme (UVP)
» Megfeleléségi nyilatkozat CNBOP-PIB No. 2174/2014 * Egyéb védelmek:
* Flggetlen, biztositoval védett kimenetek, AUX1 és AUX2 o Rovidzar-elleni védelem (SCP);
* Intelligens, tapallomas (PSU) tulterhelés elleni védelem o Tulterhelés elleni védelem (OLP);
» Akkumulatorok folyamatos felligyelete o Tulfeszlltség elleni védelem (OVP);
« Osszesitett, relés hibakimenet ALARM > Tulmelegedés elleni védelem (OHP)
+ Altalanos hibabemenet EXTi o Feszultséglokés elleni védelem,
» Vezérelt relékimenet EXTo o llletéktelen doboz nyitas elleni védelem

(szabotazsvédelem)
* Kiegészithetd Wi-Fi, Ethernet, RS-482, USB
felugyeleti modullal
* Kiegészithet6 tavoli akkumulator tesztelési
lehet6séggel

Megfelel az EN54-4
szabvanynak
(tizjelzo rendszerek)

_/\-’.‘
T

CNBOP-PIB

+EXTi-

‘ 8 e s
+AUX1-| +AUX2-

FLT

FLT FLT

Szabotazsvédelem Dobozzar Galvanikusan levalasztott Osszesitett, relés Vezéreltrelé Altalanos hiba Csatlakozas kiilsé6  Fliggetlen, biztositoval
(illetéktelen nyitas ellen) technikai bemenetek / hibakimenet kimenet EXTo bemenet EXTi akkumulatorhoz védett kimetek
kimenetek (AUX1 és AUX2)
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EN54 sorozat Pulsar

EN54 sorozatu tapallomasok

LED kijelz8s el6lappal Grafikus LCD kijelzés el6lappal
Tipusjelzés Aramfelvétel Behelvesh Méretek
ehelyezhetd 5 5
Folyamatos Idészakos akkumulatorok Szx['\fle\r/rlﬁﬁ']*Me
LED paneles LCD paneles mikodésnél mikodésnél kapacitasa
| +1.. | +1, Sz,xMa, [+/-2 mm]
max a toltés max a toltés
EN54-2A17 EN54-2A17 LCD 1,0A+1,0A 2,0A + 0A 2x17Ah 420x420x102+8
425x425
EN54-3A17 EN54-3A17 LCD 20A+10A 3,0A + 0A 2x17Ah 420x420x102+8
425x425
> 420x420%182+8
< EN54-3A28 EN54-3A28 LCD 1,5A + 1,5A 3,0A + 0A 2x28Ah 495425
o
L EN54-5A17 EN54-5A17 LCD 4,0A + 1,0A 5,0A + 0A 2x17Ah 420x420x102+8
2 425%425
[2]
5 EN54-5A28 EN54-5A28 LCD 3,5A + 1,5A 50A + 0A 2x28Ah #20420%182+8
N 425x425
o
= EN54-5A40 EN54-5A40 LCD 3,0A + 2,0A 5,0A + 0A 2x40Ah 420420x182+8
e 425%425
£ 420x420x102+8
i~ EN54-7A17 EN54-7A17 LCD 6,0A + 1,0A 7,0A + 0A 2x17Ah 495425
EN54-7A28 EN54-7A28 LCD 55A + 1,5A 7,0A + 0A 2x28Ah 420x420x182+8
425x425
EN54-7A40 EN54-7A40 LCD 5,0A + 2,0A 7,0A + 0A 2x40Ah 420x420x182+8
425x425
Kiegészitok: e

-

@ @‘ﬂ' H H,

Ingyenes program
~PowerSecurity”

PSBEN, EN54 sorozatu tapegységek
Biztosité modulok beallitasainak tavoli megjelenitése és w
EN54-LB4, EN54-LB8 felligyelete W,

. PowerConfig "

Szoftver INTE, INTRE, INTW és INTRW
Interfész (LAN, WiFi, RS485, USB) interfészek programozasahoz

Programozdék (USB) n

D1 {« D>l
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INTR - Interfész RS485-TTL
SERIAL
TTL

o (&) of
RS485

L

k

Pulsar

Programozo és egyéb interfész kiegészitok
PSBEN és EN54 sorozatu tapallomasokhoz

SERIAL
sooa

TTL

ETHERNET

INTRE - Interfész RS485-ETHERNET

B R
RS485 . I
|
i) |
=

ETHERNET L= ok L

INTW - Interfész WI-FI
SERIAL

TTL

INTRW - Interfész RS485-WIFI

RS485

&)o) I
wg—aw. 3 L
e
a
e g

INTU - Interfész USB-TTL

INTUR - Interfész USB-RS485

SERIAL
sooa

TTL

> USB B

RS485

> USB

INTC - Programozé

SERIAL
mooao =
= T (L
—
< use B

ANT1 -2.4GHz WiFi Antenna magneses talppal

SMA-RP/U.FL

i

EN54-LB4/8 - Biztosité modul EN54

g
ool |

INTW

==
ETHERNET —
INTE

2> USB

Ingyenes program

~PowerSecurity”
~PowerSecurity”

- elérhet6 Andriodra
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EN54 sorozat

INGYENES, ,,PowerSecurity” Tapegység LED-kijelz6vel
szoftver PSBEN és EN54
sorozatu szunetmentes
tapegységekhez

Eseménytar

Tapegység LCD-kijelzbvel

PSU tavoli asztal ablak Eseménytar Paraméter események

f
3
£
£

£58%EE888880
SHELEREEE5ES
L5888 8855883
L
ik
Eﬂiifﬁﬁ%%s

Pulsar

Ingyenes program (/4 | PowerSecurity” (L))
,PowerSecurity” @ 'i eIérhet(’jAndroidya W iy

A PowerSecurity program lehetévé teszi a PSBEN és EN54 sorozatu tapegységek tavfelligyeletét a hozzaillesztett kommunikacios

interfész segitségével. A szoftverben a kommunikaciés Utvonalvalasztas utan, megjelenithetéek az aram, feszlltség adatok, a

kimenetek allapotai, hibajelzések, letdlthetd a tapegység esemény memoridja, valamint megjelenithetd az akkumulatorok allapota.

PSBEN tapegység sorozat

PSBEN sorozatu tapegységek tavoli (vagy helyi) szamitdégépes kapcsolataval a kbvetkezd paraméterek felligyeletét végezheti el:

* AUX kimenet feszlltség- és aramértékek

* ~230 V halozati feszliltség allapota

» Akkumulatorfesziiltség és toltéttségi szint (kiegészithetd tavoli akkumulator teszt modullal)
* Technikai kimenetek (EPS, PSU, APS)

+ Osszesitett hibabemenet allapota - EXTi

Tovabba, lehetséges az eseménytar olvasasa és az LCD kijelz6vel ellatott tapegység paraméter eseményeinek megtekintés.

ENS54 tapegység sorozat
EN54 sorozatu tapegységek tavoli (vagy helyi) szamitdgépes kapcsolataval a kovetkez6 paraméterek felligyeletét végezheti el:

* AUX1, AUX2 kimeneti feszlltség- és aramértékek

» ~230V halézati feszlltség allapota

» Akkumulator feszlltség, toltottségi szint és hémérséklet (kiegészithetd tavoli akkumulator teszt modullal)
* Technikai kimenetek (EPS, PSU, APS, Alarm)

« Osszesitett hibabemenet allapota - EXTi

» Relékimenet allapota - EXTo

* TAMPER bemenet allapota

Tovabba, lehetséges az eseménytar olvasasa és az LCD kijelz6vel ellatott tapegység paraméter eseményeinek megtekintés.
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EN54 sorozat

Tlizjelz6-rendszer kiegészitok,
Thzallé kotéodoboz beépitett sorkapcsokkal

AWOP és AWOZ sorozat

DIN 4102-12 szabvanynak megfeleld, fémbdél készllt,

keramiasorkapcsos, tizallo kétédobozok

Alkalmazhatok:

» TUzjelzbk,

* Oltérendszerek,

* Vészjelzb rendszerek,

» Szell6zteto, fustmentesitd ventilatorok,

* Motoros ablaknyitok vezetékeinek

szabvanyos, OTSZ elbiras szerinti kotéséhez.

AWOZ-125S1A
Szétosztd kotédoboz
1 A-es biztositéval

2 x 2,5 mm’

e —
1A
() ‘ ‘ T )
) +Uz —o0
AWOP-225PR

Szétoszto kétddoboz 2 x 2,5 mm?

TR1 ©

TR2 ©
TR3 ©

TR4 ©

TR5 ©

TR6 ©

TR7 ©

TR8 ©

TR9 ©

O TR1'
O TR2'
O TR3'
O TR4'
O TRS'
O TR6'
O TR7'
O TR8'
O TRY'

eszkozZoks
és kiegeészitok

Pulsar

AWOP-225SR
Szétoszto kétddoboz 2 x 2,5 mm?

AWOZ-225P

Szétosztd kotédoboz 2 x 2,5 mm?,

2 x 0,375 A-es biztositoval

AWOP-960PP
Kotédoboz 6 x 9 mm?
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/A Modern Alarm

Tlizjelz6-rendszer kiegészitok,

Thzallé kotéodoboz beépitett sorkapcsokkal
AWOP és AWOZ sorozat

k

—"”/E/.\ [1 ¢Pulsar'

Engedélyezte a Scientific and Research Centre for Fire Protection; Tanusitvany
szama: 2966/2014, kiadta a Scientific an Research Centre for Fire Protection

Atvezetd, toldd

INt —-----:-:Z I I—outt
IN2 —--Z-Z-Z-ZZC JEpEREE . E—— |} I
IN3 —/—_-_____-_°_C ISR E—O | U I}
g Qoutt
~ w2 g Sour2
& N3 3 Qouts
N Kotési pont, elagazas, kozosités
y .‘"::::::::foum
I
& Nt T
c |
1 [ OuUT1B
12 s ’ y . s O O
RAL Thzallésagi besorolas: W o o OUTIA
L——o
3001 E30, E60, E90 | ——Soure
. Biztositéval védett 6sszekotd doboz
Szin: vorés RAL3001
PTTTTIIIIIIIIT—oumaA
m I
fffff L
foo--t-t=--1T—ouTiB
Fém tokozas Vezetékleszoritok Keramia csatakozdblokkok Féldels csavar IN1 g 30UT1A
1A
—=—=—o
ouTiB
Vezetek Meret
Tipusszam Feszliltség Biztositoval K SzéxMaxMé Alak
eresztmetszet [mm]
Atvezets
AWOP-625PP ~450 V — 2,5 mm? 154x80%30 (.
AWOP-925PP ~450 V — 2,5 mm’ 190x80%30 (I H
AWOP-960PP ~450 V — 6 mm’ 204x100%x30 3
Kotési pont
AWOP-225PR ~450 V — 2,5 mm’ 154x80%30 (I
AWOP-225SR ~450 V — 2,5 mm? 120%x120x37 O
AWOP-325PR ~450 V — 2,5 mm’ 190x80%30 (I
AWOP-360PR ~450 V — 6 mm’ 204x100%30 [
AWOP-425SR ~450 V — 2,5 mm? 120%x120x37 O
Biztositoval védett 6sszekdtd doboz
AWOZ-125P ~125V 10,375 A 2,5 mm’ 154x80x30 [
AWOZ-125P1A ~125V 1x1,0 A 2,5 mm’ 154x80%30 ] .
AWOZ-125S ~125 V 1x0,375 A 2,5 mm’ 120x120x37 O
AWOZ-125S1A ~125V 1x1,0 A 2,5 mm’ 120%x120x37 O H 8
Osszekétd doboz két biztositoval
AWOZ-225P ~125V 2x0,375 A 2,5 mm’ 122x142x30 ] .
AWO0Z-225S ~125V 2x0,375 A 2,5 mm’ 120%120x37 O
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Hang- és fényjelzok

Jellemzdk

* 102 dB (A) hangnyomas

+ 32 beallithaté hangszin

» Kétfokozatu jelzés

» Automatikus szinkronizalas

Elényok
* Felhasznalhato altalanos hangjelzésre

és tlizjelz6khoz is X
* TUzjelz6-rendszer megfelel6ség
* Jelzés és riasztas
VdS

* Nagyon tiszta hangzas, mérsékelt torzitas

Méretek

@93 mm

%

63 mm
alacsony profilu

93 mm
magasitott aljzattal

Tipusnevek, tipusszamok

Fulleon
ROSHNI (RoLP)

Az alacsony profilu Roshni a tlizjelz6
kiegészitok szegmensének piacvezetd
hangjelzéje, mely tizjelz6khdz ugyanugy
illeszthetd, mint akar behatolasjelz6khoz.
Jol azonosithaté megjelenése, széles
muikodeési feszultségtartomanya, és
hosszu tavu megbizhatésaga teszi
alkalmassa a széles korben valo6 alkal-
mazasra.

Miiszaki jellemz6k

Fesziiltségigény
Aramfelvétel
Hangynyomas

=9-15V; =18-28 V
12 mA (a 3. hangszinnel)
102 dB (A) (a 3. hangszinnel)

Hangszinek szama 32
Hangerdészabalyzas 10 dB

Védelem Forditott polaritas ellen
Miikodési hémérséklettartomany -25°C —+70°C

Kornyezetallosag IP54 (a)* / IP65 (m)**

Tokozas ABS mianyag
Tomeg 250 g
Szinvalaszték Piros, fehér
* (a) Alacsony profilt aljzattal
** (m) Magasitott aljzattal
Elérhet6 fehér szinben is
Megfelel az
EN54-3: 2001 ==
A1: 2002 . -
A2: 2006 \ o~
‘ » /

szabvany eldirasainak
(tiizjelzdé rendszerek)

‘-!\“\\-\ /

Tipusnév Tipusszam Rovid leiras

ROLP/SV/R/S 540501FULL-0389X RoLP, alacsony profild, piros szin(
ROLP/SV/W/S 540501FULL-0406X RoLP, alacsony profilu, fehér szinl
ROLP/SV/R/D 540501FULL-0403X RoLP, magasitott aljzattal, piros szini
ROLP/SV/W/D 540501FULL-0410X RoLP, magasitott aljzattal, fehér szin(
ROLP/SV/R/U 540501FULL-0390X RoLP, U aljzattal, piros szini
ROLP/SV/W/U 540501FULL-0441X RoLP, U aljzattal, fehér szin(
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Hang- és fényjelzok

Fulleon

SYMPHONI High Output (SYHO)
Nagy teljesitményii hangjelz6

A kompakt kialakitasu Symphoni High
Output hangjelz6 120 dB (A) hangnyo-
masaval megoldas szamos kihivast
jelentd telepitésnél, mint amilyen egy
kultéri vagy az atlagosnal nagyobb
alapzaju helyszin lehet.

IP66 kornyezetall6bsagu kivitelben is.

Miszaki jellemz6k

Jellemzoék
. . Fesziiltségigény =18-28 V
Hataln:]als’ 12,0 dB (A)Ihangnyomas Aramfelvétel 240 mA (a 3. hangszinnel)
* 32 beallithaté hangszin Hangynyomas 114 dB (A) (a 3. hangszinnel)
- Kétfokozatu jelzés 120 dB (A) (a 6. hangszinnel)
o IAR I ArAQAllA A . , Hangszinek szama 32
Id&jarasallo valtozatban is (WP tipusok) Hangerszabalyzas 20 dB
L . Védelem Forditott polaritas ellen
Elonyok Miikédési hémérséklettartomany -10°C — +55°C
* Zajos kornyezetben is hasznalhatd -25°C — +70°C (WP jell)
. Tlizielzd-rendszer meafeleldsé _hanaszin Kornyezetallosag IP21C / IP66 (WP jell)
u J,e 0 e ds e egfeleldség (6. hangszin) Tokozas ABS miianyag
* Jelzés és riasztas Témeg 580 g/ 680 g (WP jelii)
« Kiiltéri alkalmazasra is megfeleld VdS| szinvalaszték Piros, fehér
Méretek
2108 mm

WP jelzés(, fehér szinli

Megfelel az "
_ _ EN54-3: 2001 \
o o
z z £ A1: 2002
E| |E 8 A2: 2006
o o - oy - /
S S szabvany eléirasainak -
(tiizjelzé rendszerek) B
Tipusnevek, tipusszamok
Tipusnév Tipusszam Rovid leiras
SY/HO/R 651004FULL-0009X Symphoni High Output hangjelzd, piros szinben
SY/HO/WA1 651003FULL-0008X Symphoni High Output hangjelzé, fehér szinben
SYHO/R/IP 651012FULL-0057X Symphoni High Output hangjelzd, piros szinben, IP66 kivitell
SYHO/GW/IP 650022FULL-1029X Symphoni High Output hangjelzd, fehér szinben, IP66 kivitell
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Hang- és fényjelzok

Jellemzok

* Nagy teljesitmény jelzésado
* =12V, ~24 V, vagy ~230 Voltos kivitel
* Valaszthato lencse szin

» Automatikus hangszinkronizalas

Elényok

* 103 dB-es hangjelzd, vakucsoéves fénnyel

» Sokféle telepitéshez alkalmazhaté

* Nagyon tiszta hangzas, mérsékelt torzitas

Méretek

% TN

121 mm

Alacsony profilu

121 mm

-

Magasitott aljzat

Tipusnevek, tipusszamok

Tipusnév

Tipusszam

Rovid leiras

Fulleon

FLASHNI
Hang- és villanécsoves fényjelz6

A FLASHNI olyan telepitésekhez gazda-
sagos valasztas, ahol csak egy jelzésadd
kiépitésére van mdd, vagy szukség.
Kaphat6 a hang- és fényjelz6t egyszerre
inditd bementd, illetve szeparaltan
vezérelhetd valtozatban is.

A xenon villanécséves megoldas feltling
fénye miatt, hatékony kiegészit6je a zajos
kornyezetbe telepitett rendszereknek.

Miszaki jellemzoék

Fesziiltségigény = 9-15V (12 V-os verzid)
=18-28 V (24 V-os verzid)'
Aramfelvétel 110 mA (12 V-os verzio, 5. hangszin)
68 mA (24 V-os verzid, 3. hangszin)
Hangeré 103 dB(A) (12 V-os verz., 5. hangsz.)
101 dB(A) (24 V-os verz., 3. hangsz.)
Fényteljesitmény 0,7J
Villogas liteme Simpla (1 Hz)
Hangerészabalyzas 10 dB
Védelem Forditott polaritas ellen
Miikodési homérséklettart. -10°C — +55°C
Kornyezetallésag IP54 (a)* / IP65 (m)**
Tokozas Tlzgatlé ABS; Lencse: PC
Toémeg 3309
Szinvalaszték Piros, fehér
Lencse szinvalaszték Piros, borostyan, kék, zold, attetszé

* (a) Alacsony profilu aljzattal
** (m) Magasitott aljzattal
' Magasitott tapegységes aljzattal, 230 V-os véltozatban is

Megfelel az
EN54-3: 2001
A1: 2002
A2: 2006
szabvany eldirasainak
(tiizjelzdé rendszerek)

FL/RL/R/S SWITCH
FL/RL/R/D SWITCH
FL/AL/W/D SWITCH
FL/RL/R/S 12V SND5
FL/RL/W/S 12V SND5

640025FULL-0061X
640031FULL-0111X
640024FULL-0060X
640204FULL-0067
640202FULL-0039

Flashni, piros test és lencse, alacsony profil, hangszinvalaszté kapcsoléval
Flashni, piros test és lencse, magas aljzat, hangszinvalaszt6 kapcsoléval
Flashni, fehér test, borostyan lencse, magas aljzat, hangszinvalaszté kapcsoléval
Flashni, 12 V, piros test, piros lencse, alacsony profil, 5. hangszinre beallitva
Flashni, 12 V, fehér test, piros lencse, alacsony profil, 5. hangszinre beallitva

Modern Alarm Kft. 1134 Bp., Kassak L. u. 61.  T.: +36 1 237-1915 « Fax: +36 1 339-4602
info@modernalarm.hu *« modernalarm.hu



/A Modern Alarm
/WA

k

és kiegeészito

Hang- és fényjelzok

Fulleon

SOLEX XENON
Nagy teljesitményii fényjelzé

Az automatikus szinkronizalasa és széles
mikodeési feszultségtartomanya teszi
kényelmesen illeszhetévé barmely
megfigyeld- és jelzérendszerhez, a

Solex fényjelz6t.

A xenon villanécsoves megoldas hatékony
€s gazdasagos kiegészitbje a zajos kor-
nyezetbe telepitett rendszereknek.

Jellemzok
* Haromféle fényerébeallitas
« 5 valaszthato6 lencseszin

Miszaki jellemzék

Fesziiltségigény =9-60 V

Aramfelvétel

*9-60V

*» Kiegészithet6 szabotazskapcsoléval

Elényok

* Felhasznalashoz igazithaté aramfelvétel
» TUz- és altalanos jelzéshez

Fényero6
Villogas liteme

Védelem

Miikodési homérséklettart.

Kornyezetall6sag

3/5/15 mA (valaszthatd)
0,5/1/3 cd (valaszthato)
Simpla (1 Hz)

Dupla (1 Hz)

Folyamatos (valaszthatd)
Forditott polaritas ellen
-10°C — +55°C

IP21C (a)* / IP65 (m)**

 Tapellatas, tag hatarok kdzott Tokozas Tlizgatld ABS; Lencse: PC
« Szabotazsvédett rendszerekhez is hasznalhato ~ Tomeg 100g
Szinvalaszték Piros, fehér

Méretek

(/NERANN Y

@93 mm

Tipusnevek, tipusszamok

Magasitott / U aljzat

@94 mm

Lencse szinvalaszték
* (a) Alacsony profilu aljzattal
** (m) Magasitott aljzattal

Piros, borostyan, kék, zold, fehér

Borostyan szinii lencse, fehér test

Tipusnév Tipusszam Rovid leiras

SO/R/SR/3C 531025FULL-0061 Solex Beacon, Piros Lencse, Piros test, Alacsony profil, 3 cd fényerd
SO/R/DR/3C 531025FULL-0087 Solex Beacon, Piros Lencse, Piros test, Magas profil, 3 cd fényerd
SO/R/SR/M0C 531024FULL-0060 Solex Beacon, Piros Lencse, Piros test, Alacsony profil, 10 cd fényeré
SO/R/DR/10C 531024FULL-0088 Solex Beacon, Piros Lencse, Piros test, Magas profil, 10 cd fényeré
SO/R/SR/15C 531028FULL-0064 Solex Beacon, Piros Lencse, Piros test, Alacsony profil, 15 cd fényeré
SO/R/DR/15C 531028FULL-0111 Solex Beacon, Piros Lencse, Piros test, Magas profil, 15 cd fényeré
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Hang- és fényjelzok

Fulleon

SOUNDER BEACON (RoLP Solista)
Hang- és LED-es fényjelz6

Alacsony aramfelvétell hangjelzd, LED-es
fényjelzbvel. Az eszk6z kiemelkedben
hatékonyan alkalmazhato olyan helyeken,
ahol a hangjelzé kimenet terhelhetbsege
er6sen korlatozott.

Miszaki jellemz6k

B Fesziiltségigény =9-28 V, vagy ~110 — 230 V***
Jellemzok Aramfelvétel 19 mA (a 3. hangszinnel)
« Alacsony aramfelvétel — LED-es fényjelzd 'l;',a"ge’f’ 182;’5; (A) (a 3. hangszinnel)
. . , . . , . enyero >0,0C
Csak (Iag’y Jelz,e3| pont9t kell kivezetékezni Hangszinek szama 32
* 32 beallithaté hangszin Hangerészabalyzas 10 dB
- Kétfokozatu jelzés Villogas iliteme 1Hz
Védelem Forditott polaritas ellen
EI6ny6k Mikodési homérséklettart. -10°C — +55°C
. . i i i Kornyezetallésag IP54C (a)* / IP65 (m)**
» Vakucsoves villogéhoz képest kedvezbbb Tokozas ABS; Lencse: polikarbonat
aramfelvétel Témeg ) 3009
« Egy tokba integralt hang- és fényjelz6 Szinvalasztek IZizsp;fog;gzhsgmstyén
« Jelzési és riasztasi funkciok vdS| . e

(a) Alacsony profilu aljzattal
** (m) Magasitott aljzattal
*** Aljizatba épitett tapegységgel

Méretek
@93 mm RoLP Solista, fehér szin(i test

= m 5 Megfelel az

ES 5 EN54-3: 2001

Rg Es A1: 2002
° °8 A2: 2006

@ g szabvany eldirasainak
(tiizjelzdé rendszerek)

Tipusnevek, tipusszamok
Tipusnév Tipusszam Rovid leiras

ROLPSB/SV/RL/R/S 8210112FULL-0015X RoLP SB, piros szin( test, piros szinl lencse és LED-es fény, alacsony profilt
ROLPSB/SV/RL/R/D  8210113FULL-0016X RoLP SB, piros szinl test, piros szinl lencse és LED-es fény, magasitott aljzat
ROLPSB/SV/RL/W/S  8210114FULL-0017X RoLP SB, fehér szinl test, piros szinli lencse és LED-es fény, alacsony profili
ROLPSB/SV/RL/W/D  8210115FULL-0018X RoLP SB, fehér szin( test, piros szin(i lencse és LED-es fény, magasitott aljzat
ROLPSB/SV/RL/R/N 8210111FULL-0004X RoLP SB, piros szin( test, piros szinl lencse és LED-es fény, aljzat nélkul
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Jellemzdk

* Vélaszthaté memoria (reteszelés):
toréuveg, vagy nyomoélap

* Alaphelyzetben nyitott, atvalté kapcsold

* |[d6jarasallo kivitelben is

Elénydk

+ A felhasznalashoz igazithato reteszelés:

toréuveg, vagy nyomoélap

» Széles korben alkalmazhato, kilonb6z6
jelzérendszerekhez

* Klltéri felhasznalasra is alkalmas

* Ranézésre is lathato, honnan jeleztek

87 mm

Méretek
20 mm 53 mm 57 mm
mEny
= o
‘ 87 mm
113 mm
Csak kiiltéri valtozatnal Siillyesztett  Beltéri Kltéri

Tipusnevek, tipusszamok
Tipusnév

Tipusszam

Rovid leiras

Fulleon

Kézi jelzésado6 (CXM)

A CXM jelzésadbdban egy egyszeri valto-
kapcsol6 ad kontaktust, mely altal széles
korben alkalmazhaté hagyomanyos tiz-,
vagy egyeéb jelzérendszereknél. A jelzés
atmeneti, helyi tarolasardl a betorhet6
uveglap vagy kulccsal visszaallithato
mdanyaglapka gondoskodik.

Miszaki jellemzok

Kapcsolasi fesziiltségtartomany =9-30 V, vagy ~230 V
Terhelhetdség 3A
Erintkezé SPCO (N. O. kontaktus)
Meméria Toréuveg, vagy nyomolap
(reteszelési mod) (kulccsal visszaallithato)
Miikodési hémérséklettartomany -10°C — +55°C

-25°C — +70°C (WP jelli)

Kornyezetallésag IP24D / IP66 (WP)

Tokozas ABS
Tomeg 190 g /220 g (WP)
Szinvalaszték Piros*

* Egyéb szinek a rendelési mennyiség fliggvényében kérhetéek

Megfelel az EN54-11: 2001 +A1: 2005 szabvany
eldéirasainak (tiizjelz6 rendszerek, kézi jelzésadok)

Egyéb szinek, nem tiizjelz6h6z valé felhasznalasi célokra

ET

L A

CXM/CO/G/R/WP

CXM/CO/GP/R/BB  4930010FULL-0048XC  Beltéri jelzésado régebbi rendszerekhez, ~230 V-os kapcsolasi feszlltség, piros szind test,

szerelédobozzal, térétiveggel

4990073FULL-0122X

Id&jarasallo jelzésado régebbi rendszerekhez, ~230 V-os kapcsolasi feszultség, IP66-os

kultéri szerel6dobozzal, piros szini test, toréuveggel

CXM/CO/G/Y/BBC  4930110FULL-0049XC Beltéri jelzésado, sarga szinl test, szerel6dobozzal, térétveggel, ,Gas release” felirattal
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Egyéb jelzésadok

Fulleon

Tlizcseng6 (CF)

Ahogy a tlzjelz6 rendszereknél tovabbra

is népszeriek a csengbk, ugyanugy hasz-
nalhatok egyeéb feladatokra, mint példaul
iskolakban a ki- és becsengetések jelzé-
sére. Minden CF tipus nagyon megbizhato,
centrifugalis korforgdt hasznal az erételjes
hang megszolaltatasara, mindezt kis
aramfelvétel mellett.

Jellemzdk

* Nagy hangeré

* Klasszikus megjelenés

» Egyszeri felszerelni

* TUzjelzési és egyeb célokra

Miiszaki jellemz6k

Fesziiltségigény =20-28 V
e Aramfelvétel 25mA/ =24V
ElonyOk Hangynyomas 95dB (A)/ =24V
* 95 dB (A) hangnyomas Védelem Forditott polaritas ellen
o Jellegzetes, azonnal felismerhetd hang Miikodési hémérséklettartomany -10°C — +55°C
.« Kb lhetd. tobbféleké Kornyezetallésag IP21C
__On':]yen"sz?re elo, 1o elekeppen Tokozas Gong: acél, Test polikarbonat
roégzithetd aljzat W77 Témeg 850 g
. Rugalmas felhaszna'lhatésa’g £ Szinvalaszték Gong: voros; test: fehér
Méretek
63 mm
< ) Megfelel az
EN54-3: 2001

E A1: 2002

N

2 A2: 2006

szabvany eléirasainak
v J (tiizjelz6 rendszerek)

Tipusnevek, tipusszamok
Tipusnév Tipusszam Rovid leiras
CFB6D12RED 521301FULL-1301 Motorizalt, 6" atmérdéji csengd, =12 V taplalasu, piros szinl
CFB6D24RED 521601FULL-1601 Motorizalt, 6" atmérdji csengd, =24 V taplalasu, piros szini
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Fulleon

Kilritésjelz6 tablé (CSA 5055)

IP65 kornyezetallosagu, kultéren is
hasznalhato tlzjelz6 tablo. Jol lathatd
fényjelzést és hagjelzést is szolgaltat.
Felhasznalhat6 tlz-, gazszivargas és
vizbetores jelzésére is.

Nagy fényereji LED-ek biztositjak a
megfelel6 lathatosagot. IP65, szilard,
Jellemz6k ellenallé mlanyag tokozas teszi

« H6re keményeds, langkioldd keret alkalmassa ipari és kultéri felhasznalasra.
* IP65 kornyezetallésag

* 12/24 Voltos tapellatas

» Folyamatos, vagy villogo fényjelzés

* Nagy hangerejl hangjelzés

* Szunetmentes valtozatban is elérhet6 (akkuval)

Miszaki jellemzék

Elényok Tokozas Fehér szin, hére keményeds,
. langkioltd (850 °C) miianyaghaz
* 100 dB (A) hangnyomas gkiolto ( ) mdanyag

. Kijelz6 burkolata Langkioltd, atlatszo polikarbonat
* Robusztus tokozas Miikédési hémér-  +10°C — +50°C
* Tobbféle felhasznalasra is alkalmas séklettartomany (sajat akkurdl Gzemelve: +5°C — +55°C)
o /& . oz Kornyezetall6sag IP65
Vékony kialakitas Hangnyomas 12 V: 100 dB; 24 V: 108 dB
* Alacsony aramfelvétel( LED-ek Jelzési frekvencia 3200 Hz
. Piktogramokka| is rendelhetd Hang pulzalasa BE: 0,25s, KI: 0,25 s
Tomeg 700 g
Méretek
3256 mm 80 mm
y Megfelel az
EN54-3: 2001
2 A1: 2002
3 g A2: 2006
3 szabvany eldirasainak
(tiizjelzé rendszerek)
Y
Tipusnevek, tipusszamok
Megnevezés Tipusszam Rovid leiras
Tabld CSA-5055 Felirat nélkili tablo, idéjarasallo, hatsé LED-es megvilagitasu tabld
Uzenet tabla CSAHAGYJAEL ,CO VESZELY! HAGYJA EL A HELYISEGET" magyar széveg(i tabla
Uzenet tabla CSA BEHAJTANI TILOS ,CO VESZELY! BEHAJTANI TILOS* magyar széveg(i tabla
Uzenet tabla CSA OLTAS FOLYAMATBAN ,Oltas folyamatban, belépni tilos!* magyar szévegi tabla
Uzenet tabla CSA OLTAS INDUL ,Oltas indul, hagyja el a helyiséget!* magyar szévegi tabla
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Robbanasbiztos eszkozok

BG2 Robbanasbiztos kézi jelzésadé FU “ eon

» Korrézidallo, Uvegszallal er6sitett, poliészter test

* Ellenall a széls6séges, maré légkornek is,
mint amilyen példaul a sés, tengeri levegd

» Gaztelepeken és vegyiizemekben is hasznalhaté

» Kapcsolasi teljesitmény ~ 250 V-ig (5 A, csak kapcsolas),
vagy =24 V-ig (ellendllas + kapcsolo, tlizjelzésre)

» Kérnyezetallosag: IP66 / IP67

* M{ikddési hdmérséklettartomany: - 20°C — +50°C

* Témeg: 1,2 kg * Szin: piros

» Megfeleléségek: ATEX EExed

120mm | | 75mm

126 mm

BG3 Robbanasbiztos kézi jelzésado, fedéllel
* Korrézioalld, Uvegszallal erdsitett, poliészter test
* Ellenall a széls6séges, maré légkornek is,
mint amilyen példaul a sos, tengeri levegé
» Gaztelepeken és vegyilizemekben is hasznalhaté
» Kapcsolasi fesziiltség =28 V-ig (470 Ohm beépitve)
» Kdrnyezetallosag: IP66 / IP67
* Mlkodési hdmérséklettartomany: - 55°C — +55°C
* Témeg: 0,5 kg * Szin: piros
» Megfeleléségek: ATEX ExIl 1G, EExia T4

93 mm 62 mm

XB8 Robbanasbiztos hang- és fényjelz6
* Korrozidallo, tvegszallal er6sitett, poliészter test /) L ol40mm
* Ellenall a szélséseges, maro légkornek is, ;

mint amilyen példaul a sés, tengeri levegd
» Gaztelepeken és vegyilizemekben is hasznalhaté
 Tapellatas: 12 V (0,052 A), vagy 24 V (0,071 A)

* Villogasi energia: 0,5 J « Kérnyezetall6sag: IP66 / IP67

» Mkodési hdmérséklettartomany: - 55°C — +60°C

* Tomeg: 1,4 kg « Szin, test: piros; Lencse: attetsz6

» Megfeleléségek: ATEX ExIl 1GD, IECEx Ga, OExd IIB/IIC T4

XB11 Robbanasbiztos hang- és fényjelzé

* Massziv, korrozio- és UV-allo, tvegszallal erésitett,
poliészter test; ellenall a széls6séges, mard legkornek
is, mint amilyen példaul a sos, tengeri levegd

* Rozsdamentes acél rogzitépant a talprészen

* Tapellatas: = 24 V (0,32 A), vagy ~230 V (0,06 A)

* Villogasi energia 5 J / (1 Hz)

* Mlkodési hdmérséklettartomany: - 55°C — +70°C

» Kdrnyezetalldsag: IP66 / IP67 « TOmeg: 2,5 kg

* Szin, test: piros; Lencse: borostyan, zold, kék, attetsz6

* Megfeleléségek: ATEX Exll 2GD, EExd IIB T3-T5 177 mm

.

2167 mm
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Robbanasbiztos eszkozok

DB5 Robbanasbiztos hangjelzé
» Korréziodallo, polikarbonat test
» Szikramentes levalasztoval gaztelepeken és
vegyilzemekben is hasznalhato
* MUkodési fesziltség: =24 V (14 mA aramfelvétel)
* 26 féle beallithato tonus « Kérnyezetallosag: IP65
» M(kodési hdmeérséklettartomany: - 20°C — +55°C
* Témeg: 0,3 kg * Szin: piros
» Megfeleléségek: ATEX Exll 1G, EExia T4

DB3 Robbanasbiztos hangjelzé
* Korrozio- és UV-allo, tvegszallal erésitett, poliészter test
* Ellenall a széls6séges, maro légkornek is,

mint amilyen példaul a sés, tengeri levegd
» Gaztelepeken és vegyilizemekben is hasznalhato
* M{kodési fesziltség: =12—-48 V (190-760 mA aramfelvétel)
» M{kddési fesziltség: ~230 V (65 mA aramfelvétel)
* 27 féle beallithato tonus « Kornyezetallésag: IP66 / IP67
* M(kodési hdmérséklettartomany: - 20°C — +55°C
* Tomeg: 6 kg * Szin: piros
* Megfeleléségek: ATEX ExIl 2GD, EExd IIC TS

Tartomagnesek

1335/ 1340 sorozatu tartémagnesek

* Falra szerelhetd, kompakt kialakitasu ajtotartd magnes,
tlz-, vagy fustgatld nyildszardk rogzitésére

* 1335: 50 kg (490 N) / 1340: 100 kg (960 N) huzéerd

* Nyitbgomb és véd6 aramkor « Mikodési feszlltség: =24 V

* Alacsony aramfelvétel: 45 mA /100 mA tartéaram

» Kornyezetallésag: 1P40

* M{kddési hémérséklettartomany: +10°C — +55°C

* Témeg: 0,54 kg / 0,81 kg * Szin: fekete / ezust

» Megfelel6ség: EN1155

1369 sorozatu tartomagnes

* Padléra szerelhet6 ajtotarté magnes, tliz-, vagy fustgatlé
nyilaszarok rogzitésére

* 50 kg (490 N) huzoerd

* Nyitdgomb és védd aramkaor « Mikddési feszlltség: =24 V

* Alacsony aramfelvétel: 45 mA tartéaram

» Koérnyezetallésag: IP40

» M{kodési hdmérséklettartomany: +10°C — +55°C

* Tomeg: 0,95 kg ¢« Szin: fekete / ezlist

* Megfelel6ségek: EN1155

170 mm ‘

93 mm magas aljzat

AN

©

217 mm

|__100 mm I
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