AW/Z sorozatu tapegység

Linearis sziinetmentes tapegység 13,8V DC Grade 2

¢ Pulsar’

KOD:  AWZ 222 v2.3/X HU**

TIPUS: AWZ 13,8V/I2A/17AK/LM Linearis sziinetmentes tapegység Grade 2.
Tulajdonsagok:
¢ EN50131-6 megfelelség, 1+2 Grade, Il kdrnyezeti e START funkcié (akkumulatoros inditas)
osztaly STOP szolgaltatas (manualis attérés akkumulatoros
¢ halozati feszultség 230VAC mikodésre)
e 13,8V DC szlinetmentes LED kijelzés
e akkumulator méret: 17Ah/12V hangjelzés
e PSU terhelhetdség: EPS technikai kimenet (230VAC hiba kimenet)
e 1,1A —Grade1,2* — OC tipus
e 2A —Altalanos hasznalat ** PSU technikai kimenet (PSU és akkumulator hiba
(lasd: 1.1 fejezet) kimenet) - OC tipus
e linearis fesziltség szabalyozott APS akkumulator hiba, technikai kimenet — OC tipus
e Mikroprocesszor alapu automatikus rendszer MPSBS relé modul opcionadlis hasznalata esetén a hiba
¢ kimeneti feszlltség feliigyelet kimenetek relé kimeneté valtoztathatdak
e dinamikus akkumulator teszt beallithaté AC hiba jelzési id
e akkumulator aramkér folyamatos felligyelete védelem:
o akkumulator fesziiltség felugyelet e SCP révidzar védelem
e akkumulator biztositék felligyelet e OLP tulterhelés védelem
o akkumulator toltés és karbantartas feligyelet o tUlfesziltség védelem
e akkumulator mélykisilés védelem (UVP) e OHP tulmelegedés védelem
e akkumulator forditott polaritas és rovidzar védelem e villam védelem
e akkumulator toltéaram 0,4A/0,9A (jumperrel e szabotazs védelem
valaszthatd) garancia — a termék gyartasatol szamitott 5 év.
LEIRAS

A tapegység megfelel az EN50131-6 szabvany el6irasainak, Grade 1-2 és Il. kdrnyezeti osztaly. Javasolt
felhasznalasa olyan rendszerekhez, ahol szempont a sziinetmentes stabilizalt 12V DC (-/+ 15%) tapfesziltség. Alinearis
stabilizalt rendszerek altal szolgaltatott feszlltség kevesebb zajt tartalmaz és gyorsabb az interferencia hibara valo
reagalasa, mint a kapcsololizemU tapegysegeknek

A Tapegység terhelhetésége valtozik attdl fliggéen, hogy milyen védelmi szintnek kell megfelelnie a
riasztokdzpontnak. APSU hatasfoka és akkumulator téltése a kévetkezd mddon valtozhat:

*Grade 1, 2 —készenlétiidd 126ra

Kimeneti aram 1,1A + 0,9A akkumulator toltéaram

** Altalanos hasznalat — amennyiben a tapegységnek nem kell megfelelnie az EN-50131 szabvanynak, a
terhelhet6sége a kovetkezd képen alakulhat:
1. Kimeneti aram 2A (akkumulator nélkiil)
2. Kimeneti aram 1,6A + 0,4A akkumulator toltéaram
3. Kimeneti aram 1,1A + 0,9A akkumulator toltéaram
A fogyaszto teljes aramfelvétele + akkumulator téltéaram max. 2A.

Haldzati tapfesziiltség kimaradas esetén az akkumulatoros miikdédés azonnal aktivalodik. A tapegység
fémdobozba épitve kerll forgalomba egy darab 17Ah/12V akkumulator részére kialakitott hellyel. A doboz nyitasat
beépitett mikrokapcsolé jelzi.
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AW/Z sorozatu tapegység
Linearis sziinetmentes tapegység 13,8V DC Grade 2

MUSZAKI ADATOK

PSU tipus

A (EPS - External Power Source),
védelmi osztaly 1+2, Il kdrnyezeti osztaly

Halozati fesziltség

230V/AC 50Hz (-15%/+10%)

Aramfelvétel

0,29A @230V AC

PSU teljesitmény

28W

Kimeneti feszlltség

11V+ 13,8V DC — normal mikodés
10V+ 13,8V DC — akkumulatoros mikodés

Kimeneti aram

-Grade 1, 2:
lo=1,1A + 0,9A akkumulator toltéaram
- altalanos hasznalat:
lo = 2A (akku nélkul)
lo =1,6A + 0,4A akkumulator toltéaram
lo=1,1A + 0,9A akkumulator toltéaram

Fesziltség beallitasi tartomany

11+14,5V DC

Hullamzas

20mVp-p

Akkumulator toltéaram

0,4A/0,9A jumper valasztassal

Rovidzar védelem SCP

200% + 250% PSU teljesitmény tallépés — aram limitalas,
akkumulator kérben olvadé biztositék (biztositék csere szikséges)

Tulterhelés OLP

110% + 150% (@65 °C +25°C) PSU teljesitmény — PTC biztositék
(helyrealld), manuadlis uvjrainditas (hiba esetén a DC kimeneti kort
terhelés mentesiteni kell)

Tulfeszultség védelem OVP

U>16,5V kimeneti fesziltség
automatikus visszaallas
U> 14,5V hiba kijelzés

levalasztasa (AUX+ levalasztva),

Akkumulator révidzar SCP és forditott
polaritas védelem

F3,15A — aram limitalas, Fga7 biztositék (hiba esetén a biztositékot
cserelni kell)

Akkumulator mélykisulés védelem UVP

U<10V (£ 0,5V) — akkumulator csatlakozé levalasztasa

Technikai kimenet:
- TAMPER - doboz nyitasa

- mikrokapcsold, NC kontaktus (doboz zart allapotaban), 0,5A@50V
DC (max.)

Technikai kimenetek:
- EPS; AC hibajelzés

- PSU; DC feszlltség vagy PSU
altalanos hibajelzés

- APS; akkumulator hibajelzé kimenet

- OC tipus50mA max.
Normal miikddés: L allapot (0V),
hiba: hi-Z allapot,
- késl.id6 Omp+106 (+/-20%) — jumperrel valaszthatd Tpac

- OC tipus 50mA max.
Normal mikddés: L allapot (0V),
hiba: hi-Z allapot,

- OC tipus, 50mA max.
Normal miikddés: L allapot (0V),
hiba: hi-Z allapot

LED kijelzés

LED: AC/DC fesziiltség allapot, hiba

Hangjelzés

piezo hangjelzd 75dB/0,3m, jumperrel valaszthato

Mikodési allapot

Il. kbrnyezeti osztaly, -10 °C+40°C

Doboz anyaga

Acéllemez DCO1, vastagsag: 0,7mm, szin: RAL 9003

Doboz méret

W=230 H=300 D+D;=92+8 mm [+/-2 mm]
W1=235, H;=305 [+/-2 mm]

Netto/Brutto suly

3/3,2kg

Akkumulator méret

17Ah/12V (SLA) max. waf 5
180x165x85mm (SZé x Ma x Mé) max m:

Zarhatosag D fejl csavar (a front lemezen)
Mindsités, garancia CE, gyartasatol szamitott 5 év
Megjegyzés A doboz Falitavtarto tartalmaz a kénnyl kabel elésegitéséhez.

Megfeleld hiités.
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