
Termék adatlap

5501-M
Kiértékelő egység nedvesség érzékelőkhöz

Kiértékelő egység
Az 5500 sorozatú nedvesség érzékelő
eszközök a víz vagy egyéb, nem
gyúlékony vezető folyadék jelenlétét
képes érzékelni. A kiértékelő
egységen keresztül gyakorlatilag bármilyen
központhoz illeszthető. Nedvesség
érzékelő két féle kivitelben áll
rendelkezésre. Az 5505-N típus szőnyeg
alá építhető kivitel, míg az 5515-G
felületre szerelhető. Egy kiértékelő
egységre - tetszőleges kombinációban - 4
érzékelő illeszthető.Az 5501-M
kiértékelő egység bármilyen központra,
kommunikátorra vagy akár
rádiófrekvenciás vevőre rákapcsolható. A
kiértékelő egység külső
tápfeszültséget nem igényel, mivel egy
beépített Li elemmel szállítjuk, mely
előreláthatóan 10-15 év élettartammal
rendelkezik.

Tulajdonságok

Víz vagy egyéb nem gyúlékony, vezető
folyadékok jelenlétének jelzésére

E

Nincs szükség külső tápfeszültségreE

Az érzékelők teljesen szigeteltekE

4 érzékelő köthető egy kiértékelő
egységre

E



5501-M
Kiértékelő egység nedvesség érzékelőkhöz

Leírás

Tápfeszültség Belső Lithium elem

Elem élettartam 10-15 év

Riasztási kimenet NC, nyitva amig nedvességet érzékel

Riasztási késleltetés 10 mp.

Méretek 116 x 70 x 35 mm

Érzékelők száma

Csatlakozás Csavaros kötés

Szín Mahagóni

Rendelési információk
Kód Megnevezés

Kiértékelő egység nedvesség érzékelőkhöz5501-M
Nedvesség érzékelő, felületre szerelhető5515-G

A UTC Fire & Security fenntartja jogát a termék műszaki adatainak megváltozatására minden előzetes bejelentés
nélkül. A termék legfrissebb leírásáért látogasson el a UTC Fire & Security honlapjára, vagy lépjen kapcsolatba
kereskedőjével.
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