
AN-03 kültéri antenna   MFS51103 

AN-03 kültéri antenna 
 

Az AN-01 antenna a Jablotron JA-6x sorozatú, 433,9 MHz 
ferkvencián működő, az antenna csatlakoztatására 
alkalmas csatlakozóval ellátott vevőegységekkel történő 
használatra készült. Az AN-03 kültéri antenna 
csatlakoztatása esetén a készülék belső antennáját minden 
esetben le kell választani a vevőegységről (lásd az adott 
vevőegység telepítési utasítását). 
 
 Műszaki adatok 
 
Működési frekvencia  430 - 450 MHz 
Impedancia 50 Ω 
Javasolt telepítési irány függőleges 
Rögzítés falra vagy oszlopra (Ø 50 mm-ig) 
Vezetékhossz 3 m  
Csatlakozók:  antenna  PL típus 
                     vevőegység JA-6x vagy PG-4 kompatibilis 
Működési környezet kültéri 
Működési hőmérséklettartomány -40 °C ~ +70 °C 
Működési páratartalom  95 %  

 

Az antenna telepítése 
 
Az antenna aktív részének függőleges helyzetben kell 
állnia, és nem lehet valamely fém felület takarásában. Az 
antenna kábelen a lenti ábrának megfelelően alakítson ki 
egy kb. 5-8cm átmérőjű hurkot, majd rögzítse egy szigetelő 
szalag darabbal az antenna tartójához. Ügyeljen rá, hogy a 
kialakított és rögzített hurok merőlegesen álljon az antenna 
hossztengelyére nézve (lásd ábra). 
Az antenna vezetéke hasonló paraméterekkel bíró 
vezetékkel meghosszabbítható, de teljes hossza nem 
haladhatja meg a 10 métert. 
Ha az antennát egy riasztórendszer részeként kívánja 
felhasználni, ügyeljen rá, hogy az antenna telepítési pontja 
a védett területen belül helyezkedjen el. 
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Az antenna fizikai méretei 
 


