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A JA-150A JABLOTRON 100 
rendszer része. Feladata
jelzése a védett területen belül. Felhasználható a rendszer más 
jelzéseinek (PG kimenetek aktiválása, belépési/kilépési késleltetés, 

) .
nyomógombjának megnyomásával a riasztási jelzés némítható (ez 

tartózkodik a helyszínen, aki a gombot megnyomta) vagy pánik 
jelzés indítható (ez opcionális funkció).
akkumulátort is tartalmaz a hálózati feszültség kimaradásnak 
esetére. Javasoljuk, hogy a telepítését bízza egy a 
Jablotron Alarms Hungária 
levizsgáztatott szakemberre.

Telepítés

1. Egy arra alkalmas csavarhúzó segítségével emelje ki a 
(1.). 

2. (2.) benyomásával válassza le a 
(3.).

3.

4.
mellékelt csavarok használatával.

5. Csatlakoztassa hálózati feszültség és az akkumulátor 
csatlakozóit.

személy kötheti be.
FIGYELEM: Az eszköz közvetlenül a 
hálózati tápfeszültséghez csatlakozik

6. S . Ügyeljen rá, hogy a 
(6) pontosan fedésbe kerüljön a 

.
7. Folytassa a telepítési eljárást a központ telepítési utasításában 

leírtak szerint. Az :
a.

(9) villogása jelzi, hogy az 
eszköz még nincs letárolva a rendszerben.

b. Lépjen be az F-Link programba, az Eszközök ablakban 
válassza ki azt a p
szeretné, majd kattintson a Letárolás gombra kattintva 
indítsa el a letárolási üzemmódot.

8.
részén) – a
LED kikapcsol.

Jelmagyarázat: 1 – akkumulátor; 2– akkumulátor csatlakozója; 3 – 230V AC 
tápfeszültség sorcsatlakozója; 4 –

csatlakozója; 5 – ; 6 – szabotázs 
; 7 – mb; 8 – gyári sorozatszám ; 9 – LED 

;10 - piezo- ;11 –

Figyelem: Ha az akkumulátor kimerül (ezt a ha
központi egységnek)
feladatát!

llításai
F-Link program 

Eszközök
pozíciójában állva használja a menüpontot a 
paraméterek beállítási párbeszéd ablakának megnyitásához (a 
gyári alapbeállításokat a program *-al jelöli).).

Területek:

hangjelzéseivel*
EW

(external warning – IW* (internal 
warning –
hangjelzés ugyanakkor akár teljesen letiltható (a többi funkció ekkor 

.
*, folyamatos

1, 2, 3*,4, 5 perc.
-

késleltetés, PG kimenet aktiválása) vonatkozik.
Hangjelzés a partíciók vezérlésekor: IGEN / NEM* A paraméter 

t a partíció 

kiválasztott partíciók vezérlésekor hallhatók.
Belépési/kilépési késleltetés hangjelzése: IGEN / NEM*. A

csippantásokkal jelzi.
A PG kimenetek aktiválásának visszajelzése

visszajelezni.
1. hangjelzés – lassú csippantások – másodpercenként 1 (a PG 

2. hangjelzés – gyors csipogás – másodpercenként 2 (a PG 

3. hangjelzés – 1 csippantás a PG kimenet aktiválásakor, 2 
csippantás a PG kimenet deaktiválásakor

4. hangjelzés – egy hosszú, 20 másodperce hangjelzés a PG 
kimenet aktiválásakor

:
A riasztási hangjelzések élvezik a legnagyobb prioritást, a 

alacsonyabbat, míg a legalacsonyabb prioritása a PG kimenet 

magasabb a prioritása, mint a PG 2-nek és így tovább.) Egy 
magasabb priori
alacsonyabb prioritású hangjelzést.
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nyomógombjának megnyomására

hangjelzést, ugyanakkor a rendszer hitelesített riasztási jelentést 
küld, mellyel igazolja, hogy a helyszínen valaki tartózkodik. 

csendes pánik riasztást váltson ki. Ehhez át kell állítani az F-Link
program Eszközök ablakában a Reakció oszlop paraméterét. Ilyen 
esetben a gomb megnyomásakor a rendszer csendes 

pozícióját adja meg.
Amikor a rendszer szerviz üzemmódban van, a nyomógomb 

hoss
.

Tápfeszültség/teljesítmény felvétel 230 V AC / 0.3 W
min. 12 / max 72 óra

Akkumulátor feszültsége/várható élettartama 3.6 V; 170 mAh / 3 év
/ minimális feszültségszint terhelés alatt 3.0 V
/ maximum feszültségszint terheletlenül 4.5 V
Rádiókommunikációs frekvencia 868.1MHz, JABLOTRON protokoll
Rádiókommunikációs hatótávolság kb.300 m (nyílt térben)

piezoelektromos, 85 dB/m
Méretek 80 x 80 x 34 mm
Biztonsági osztályba sorolás EN 50131-1, EN 50131-4, 

EN 50131-5-3 szerint
Grade II

az EN 50131-1 szerinti II. általános beltéri
-10°C ~ +40°C

ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, 
EN 60950-1

Használatakor figyelembe kell venni az ERC REC 70-03

A JABLOTRON ALARMS a.s. kijelenti, hogy a JA-150A készülék 
teljesíti a vonatkozó  2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 

megfelel az abban foglalt irányelveknek.

a www.jablotron.com oldalon – a Letöltések menüpont alatt.

Megjegyzés: Bár a készülék nem tartalmaz környezetkárosító 
t eszközt a környezetvédelmi 
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