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A JA-82R vezeték nélküli vevőegység modul 
feladata a JA-82K központi egység Jablotron 
OASiS rendszerű vezeték nélküli eszközök 
fogadására történő felkészítése. A modul 
felhasználható AC-8007 vagy AC-8014 
vevőegységek bővítésére is, vezeték nélküli 
termosztátok jeleinek lehetővé tétele céljából. A 
modul telepítéséről és használatáról bővebben a 
JA-82K központi egység, illetve az AC-8007/AC-
8014 vevőegységek leírásában olvashat. 
 

FCC ID: VL6JA82R 
 

A Jablotron Ltd. Kijelenti, hogy a JA-
82R modul teljesíti a vonatkozó 
1999/5/EC előírásait, és megfelel az 

abban foglalt irányelveknek. A tanúsítvány 
megtekinthető a www.jablotron.com, Technical 
Support oldalon.  
Figyelem: Bármely változtatás a készülék szerkezetében 
kizárólag a Jablotron kifejezett engedélyével történhet, 
ellenkező esetben a felhasználó a készülék használati 
jogát elveszti.  
Megjegyzés: Bár a készülék nem tartalmaz 
környezetkárosító anyagokat, a 

működésképtelenné vált eszközt a 
környezetvédelmi előírások figyelembe 
vételével mindig adja át újrafelhasználásra. 

 


