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Premier Elite PA DP-W

Azonnali biztonság ahol Önnek szükséges
A Premier Elite PA DP-W vezeték nélküli pánikjelző, ami az Elmdene széleskörben elismert készü-
léke kombinálva a Ricochet® mesh technológiával; gyors jelzés, megbízható jelzésátvitel. 

Ideális megoldás lakossági és közületi telepítéseknél, a Premier Elite PA DP-W 
vezeték nélküli eszköze rugalmas elhelyezésre nyújt megoldást. Közületi megoldásnál 
gyorsan és hatékonyan tud segítséget kérni a helyi biztonsági szolgálattól. Lakossági 
ügyfeleknek biztonságot ad, elhelyezheti a hálószobában az ágynál, vagy a bejárati ajtó 
környékén.

• Kétgombos pánikadó

• Ricochet Mesh technológia
• Csendes működés

• 4 év elem élettartam

Jellemzők:
• ‘ACPO 10 Point Plan’ tanúsítvány

• EN50131-1, EN50131-5-3 és PD6662:2010 Grade 2 Class II

• Kompatibilis a Premier Elite központokkal*

• Gyártói együttműködésben                         -vel
* Kompatibilis a Premier Elite központokkal V2.08-tól és a Premier Elite XP-W bővítőkkel V2.00-tól.

Szabványok és előírások:

123mm

30mm

62mm

160g (5.5oz) 
approx.

-10°C (14°F) to 
+40°C (+104°F)

Alarm Systems: EN50131-5-3, EN50131-1, PD6662:2010, G2 Class II

EMC: EN50130-4:2011    ETSI EN301 489 V1.4.1 

R&TTE:  ETSI EN300-220 (V.2.3.2)

Environmental:  EN50130-5

Frequency Band: 868.0 - 868.6 MHz  
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Vezeték nélküli dupla gombos pánik jelző




